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Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (m) (m)

V1 15x30 0.00 2.70

V2 15x30 0.00 2.70

V3 15x30 0.00 2.70

V4 15x30 0.00 2.70

V5 15x30 0.00 2.70

V6 15x30 0.00 2.70

V7 15x30 0.00 2.70

V8 15x30 0.00 2.70

Lajes

Dados
Sobrecarga (kN/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Permanente Acidental

(cm) (m) (m) (kN/m²)

L1
Maciça

10 0.00 2.7 2.50 10.00 0.10

Área de lajes

Tipo
Altura Bloco de Área

(cm) Enchimento (m²)

Maciça
10 - 9.45

Características dos materiais

fck Ecs

(MPa) (MPa)

25 24150

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (m) (m)

P1 15x25 0.00 2.70

P2 15x25 0.00 2.70

P3 15x25 0.00 2.70

P4 15x25 0.00 2.70

P5 15x25 0.00 2.70

P6 15x25 0.00 2.70

P7 15x25 0.00 2.70

P8 15x25 0.00 2.70

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Legenda das vigas
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15x25
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P6

15x25

P7

15x25

P8

Características dos materiais

fck Ecs

(MPa) (MPa)

25 24150

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (m) (m)

P1 15x25 0.00 3.90

P2 15x25 0.00 3.90

P3 15x25 0.00 3.90

P4 15x25 0.00 3.90

P6 15x25 0.00 3.90

P7 15x25 0.00 3.90

P8 15x25 0.00 3.90

Legenda dos pilares

Pilar que morre

RELAÇÃO DO AÇO

ELEMENTO
AÇO N DIAM

QUANT
C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

V1 CA60 1 5.0 41 77 3157

CA50 2 10.0 2 669 1338

CA50 3 12.5 2 680 1360

V2 CA60 4 5.0 42 77 3234

CA50 5 10.0 2 679 1358

CA50 6 10.0 2 699 1398

V3 CA60 7 5.0 42 77 3234

CA50 8 8.0 2 695 1390

CA50 9 8.0 2 713 1426

V4 CA60 10 5.0 31 77 2387

CA50 11 10.0 2 503 1006

CA50 12 12.5 2 524 1048

V5 CA60 13 5.0 11 77 847

CA50 14 8.0 2 192 384

CA50 15 8.0 2 215 430

V6 CA60 16 5.0 31 77 2387

CA50 17 10.0 2 503 1006

CA50 18 12.5 2 521 1042

V7 CA60 19 5.0 10 77 770

CA50 20 8.0 2 182 364

CA50 21 8.0 2 210 420

V8 CA60 22 5.0 30 77 2310

CA50 23 8.0 2 505 1010

CA50 24 8.0 2 525 1050

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 0%

(kg)

CA50 8.0 64.7 25.5

10.0 61.1 37.6

12.5 34.5 33.2

CA60 5.0 183.3 28.2

PESO TOTAL

(kg)

CA50 96.4

CA60 28.2

Volume de concreto (C-25) = 1.74 m³

Área de forma = 29.03 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

ELEMENTO
AÇO N DIAM

QUANT
C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

Positivos CA50 1 10.0 16 324 5184

CA50 2 10.0 16 339 5424

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 0%

(kg)

CA50 10.0 106.1 65.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50 65.4

Volume de concreto (C-25) = 0.95 m³

Área de forma = 9.48 m²
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ESCALA:

FORMA DO PAVIMENTO CINTA (NÍVEL +3.90)

1:50
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MINISTÉRIO DA DEFESA
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