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DETALHES DO GUARDA CORPO 

 

GUARDA CORPO GALVANIZADO 

 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021 

 

Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na 

betoneira, colocando-a em movimento; lançar toda a quantidade de cimento, 

conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terço do volume de água; após algumas 

voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o restante da 

água; respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo 

fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os 

materiais. 

 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 

DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P 

As barras chatas deverão estar rigorosamente de acordo com a NBR 7007:2002, 

similar à ASTM, o que garante um padrão constante de qualidade. 

 

 

O tubo de aço galvanizado com costura é constituído por meio da soldagem de 

uma única chapa de metal, no qual precisou unir as suas extremidades por meio 

de instrumentos e intervenção de calor. Outro processo se chama galvanização, 

no qual a peça é mergulhada 
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para possuir uma fina camada de zinco. Isso propicia uma maior resistência a 

corrosão. Chapa de aço grossa possuem propriedades de resistência se 

sobressaem sobre a deformação. Para uso geral, sem tratamento anticorrosivo 

(chapa preta) e sem tratamento adicional de 

acabamento. É utilizada em aplicações diversas na construção civil. Peso 

estimado de 74,69 Kg/m². O Parabolt é um chumbador mecânico expansivo, 

composto por parafuso, arruela, jaqueta — que também pode ser chamado capa, 

cápsula ou camisa — e um cone, também conhecido como cunha. Esse 

chumbador apresenta expansão controlada pelo torque, que depende do quanto 

o parafuso é apertado pela porca durante sua instalação — o que o caracteriza 

como um processo mais complexo. 

 

 

DETALHE GUARDA CORPO  
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