
LEGENDA - Símbolos gráficos para projeto QTD.

QUADRO DE COMANDO P/ BOMBA DE INCÊNDIO 3.0 CV COM CHAVE REVERSA

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA LIGA E DESLIGA)

BOMBA DE INCÊNDIO 3.0 CV

RESERVA TÉCNICA PARA INCÊNDIO 9.000 LITROS
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REGISTRO DE RECALQUE COM VÁLVULA DE RETENÇÃO

TUBULAÇÃO DE REDE DE HIDRANTES 99,00m

HIDRANTE SIMPLES

Hidrante de
recalque tipo

coluna
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A°G°ø65mm

Tubulação enterrada

A°G°ø65mm

Tubulação enterrada

A°G°ø65mm

Tubulação enterrada H1
requinte 38mm
Trecho: 15-16

Vazão: 147,60 l/m

H2
requinte 38mm
Trecho: 14-15

Vazão: 148,20 l/m

Trecho: 13-14
Vazão: 147,60 l/m

Trecho: 12-13
Vazão: 147,60 l/m

Trecho: 13-14
Vazão: 148,20 l/m
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A°G°ø65mm

Tubulação enterradaTrecho: 11-12
Vazão: 147,60 l/m

A°G°ø65mm

Tubulação enterradaTrecho: 12-13
Vazão: 148,20 l/m
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A°G°ø65mm

Tubulação enterrada
Trecho: 10-11

Vazão: 295,80 l/m
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Legenda Detalhada

Bomba Hidráulica - Incêndio
BOMBA TRIFÁSICA

1 pç

2.1/2" x 2.1/2"

Bomba Hidráulica - Incêndio

1 pç

Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m
Incêndio

Adaptador storz - roscas interna
2.1/2" 1 pç
Caixa para abrigo de mangueiras
90 x 60 x 17 cm 1 pç
Chave para conexão  de mangueira tipo storz engate rápido
Dupla - 1.1/2" x 1.1/2" 1 pç

1 pç

2 pç
Niple paralelo em ferro maleável
2.1/2" 1 pç
Redução giratória tipo Storz - bronze ou latão
2.1/2" x 1.1/2" 1 pç
Registro globo
2 1/2" 45° 1 pç
Tampão cego com corrente tipo storz
1.1/2" 1 pç

Hidrante de recalque Tipo coluna

Registro bruto de gaveta industrial - RG
Metais

Registro bruto de gaveta industrial
2.1/2" 1 pç

Válvula de retenção horiz c/ portinhola - VR
Metais

Válvula de retenção horiz c/ portinhola
2.1/2" 1 pç

Válvula de retenção vertical - VR
Metais

Valvula de retenção vertical
2.1/2" 1 pç

2.1/2" x 2.1/2"

3 CV

Esguicho regulável
38 mm
Mangueiras
38mm (2 x 15m)

Adaptador storz - roscas interna
2.1/2" 1 pç
Caixa para abrigo de mangueiras
90 x 60 x 17 cm 1 pç
Chave para conexão  de mangueira tipo storz engate rápido
Dupla - 1.1/2" x 1.1/2" 1 pç
Niple paralelo em ferro maleável
2.1/2" 1 pç
Redução giratória tipo Storz - bronze ou latão
2.1/2" x 1.1/2" 1 pç
Registro globo
2 1/2" 45° 1 pç
Tampão cego com corrente tipo storz
1.1/2" 1 pç

Incêndio

BOMBA TRIFÁSICA
3 CV

Legenda

2.1/2" x 2.1/2" - Bomba 3cv

Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m

Hidrante de recalque Tipo coluna

Registro bruto de gaveta industrial - RG

Válvula de retenção horiz c/ portinhola - VR

Válvula de retenção vertical - VR

2.1/2" x 2.1/2" - Bomba 3cv

Legenda das indicações
RG Registro bruto de gaveta industrial - 2.1/2"

VR Válvula de retenção horiz c/ portinhola - 2.1/2"
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1.
20 Tubulação enterrada

H1
requinte 38mm
Trecho: 15-16

Vazão: 147,60 l/m
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H2
requinte 38mm
Trecho: 14-15

Vazão: 148,20 l/m

Vazão: 148,20 l/m
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PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA  INCÊNDIO E PÂNICO
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